
223130

Zirkulationspumpe C10

Umwälzpumpe mit integriertem Heizelement für 

Ganzjahresbetrieb

Die ideale Lösung zur Versorgung der Tiere mit temperiertem 
Wasser.

Die ständige Wasserbewegung und die zuschaltbare Heizung 
bieten doppelten Gefrierschutz.

• 3-stufige Schaltung: 0 = Aus, 1 = Zirkulationsbetrieb, 2 = 
Zirkulations- und Heizbetrieb

• automatische Regelung der eingestellten Wassertemperatur
• automatische Sicherheitsabschaltung bei Überhitzung
• LED am Schaltkasten zeigt an, ob das Heizelement 

zugeschaltet ist und heizt
• Schnellentlüftungsventil am Heizkörper
• Umwälzpumpe mit drei verschiedenen Drehzahlstufen
• einfache Montage durch autorisierte Fachkraft
• geringer Platzbedarf durch kompakte Bauweise
• sehr wartungsfreundlich
• Komponenten können schnell abgeklemmt und demontiert 

werden
• für Tränkeanlagen mit einer Ringleitungslänge von max. 250 

m (bei Rohrleitungsdurchmesser 3/4")
• Gehäuse aus Edelstahl
• Durchflussanzeige und Thermometer als optionales Zubehör 

erhältlich

Wasseranschluss 1" (Einlauf und Auslauf)

Spannung 230 V

Leistung 50 W

weitere Beschreibungsattribute

Lieferumfang: 

1 x Umwälzpumpe, 
1 x Strömungsrohr mit integriertem Heizelement, 
1 x Rückschlagventil, 
1 x Schnellentlüfter, 
1 x Überdruckventil, 
1 x Pumpenverschraubung G 1 ½" - Rp. 1" für Umwälzpumpe

Inhalt



Produktbilder

Art. Nr. Länge Breite Höhe Pumpenleistung Heizleistung VPE €

223130 52 cm 41,5 cm 26,5 cm 50 W 3000 W 1 825,00

Preistabelle

Art. Nr. Beschreibung VPE €

223131 Durchflussanzeige mit Schwebekörper - Anschlussgewinde DN25 G1" 1 49,99

223132 Thermometeranschluss mit Thermometer - Anschlussgröße DN25 1 33,99

Zubehör


