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Besondere Hinweise 
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Art.-Nr. 08101 
 
Produktbeschreibung  
 

FINK - 1 OXI ist ein mildalkalisches gegenüber der 
Wasserhärte stabilisiertes Reinigungsgranulat mit 
Aktivsauerstoff als Reinigungsverstärker. Die in FINK - 1 
OXI enthaltene Wirkstoffkombination macht es zum 
universellen Melkmaschinenreiniger zur Verwendung in 
Spülautomaten von Melkständen, Rohrmelkanlagen und 
Hoftanks sowie zur manuellen Reinigung. Bereits bei 
niedrigen Anwendungskonzentrationen werden effektiv 
Milch- und Eiweißablagerungen entfernt. 
 
 
Produkteigenschaften  
 

 Exzellente Reinigungswirkung 
 Entfernt Fett- und Eiweißverschmutzungen 
 Wasserhärtestabilisiert 
 Korrosionsinhibiert  

 
 Nur für den professionellen Anwender 

 
 
Produktdaten  
 

Chemisch physikalische Daten: 
 

 Form, Farbe          Weißes, rieselfähiges Granulat 
 Geruch Charakteristisch  
 Schüttdichte  990 - 1140 (kg/m³ bei 20 °C) 
 pH-Wert  > 12 (10 % Lsg. bei 20 °C) 

 
Zusammensetzung: 
 

Silikate, Phosphate, Sauerstoffabspalter 
 
 

 Anwendungsempfehlung  
 

Die Anwendungsbedingungen werden durch die 
Automatik des Spülautomaten geregelt. Eine optimale 
Reinigungswirkung wird mit FINK - 1 OXI erreicht, wenn 
der Spülautomat im Bereich der folgenden Parameter 
arbeitet: 
 

 Vorspülung Mit Wasser ca. 30 °C direkt 
nach dem Melken 

 

 Konzentration 0,5 % (50 g / 10 Liter)  
 Temperatur 30 - 60 °C  
 Einwirkzeit 10 - 20 Min. Hauptspülgang  
 Nachspülung Mit Trinkwasser   

 
Die Reinigung der Melkeinrichtungen mit FINK - 1 OXI 
ist im Wechsel mit einem sauren Melkmaschinen-
reiniger, beispielsweise FINK - 6 (Art.-Nr. 08501) durch-
zuführen. 
 
Materialverträglichkeit 
 

Anlagenspezifische Zulassungen sind vor Produkt-
einsatz gesondert zu prüfen und zu berücksichtigen. 
Unter Einhaltung der Anwendungsempfehlung ist mit 
einer Materialschädigung auf Oberflächen aus VA-Stahl, 
und alkalibeständigen Kunststoffen nicht zu rechnen. 
Nicht geeignet für die Reinigung von 
Aluminiumoberflächen. Im Zweifel ist die Material-
verträglichkeit gegenüber speziellen Materialien vor 
einer dauerhaften Anwendung stets an einer 
unauffälligen Stelle zu testen.  
 
Lagerung / Entsorgung  
 

Original Gebinde kühl und trocken lagern. Gebinde nach 
dem Gebrauch wieder fest verschließen. Inhalt / Behälter 
der Entsorgung gemäß den örtlichen / regionalen / 
nationalen / internationalen Vorschriften zuführen. 
 
Ökologische Bewertung 
 

FINK - 1 OXI entspricht den Bestimmungen des Wasch- 
und Reinigungsmittelgesetzes.  
 
 

http://www.finktec.de/
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Leitfähigkeit bei 25 °C 
 

 
 
 

0

2,92

5,08

7,24

9,19

11,14

12,94

14,73

16,42

18,11
19,91

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2

Le
itf

äh
ig

ke
it 

(C
on

du
ct

iv
ity

) i
n 

m
S/

cm

Konzentration (Concentration) in Ma.-%

http://www.finktec.de/

